
LEISTUNGSERKLÄRUNG 3 - CPR - 28.05.2025

Leistungserklärung 
für festigkeitssortiertes Bauschnittholz 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richt-

linie 89/106/EWG des Rates, wird hiermit bestätigt, dass für das Bauprodukt 

Visuell nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke 
mit rechteckigem Querschnitt 

in der Ausführung 

S10 Latten und Kanthölzer 

produziert im Herstellwerk 

Holz-Henkel GmbH & Co. KG  
Hannoversche Straße 41 

D-37075 Göttingen

und in Verkehr gebracht durch 
Holz-Henkel GmbH & Co. KG  

Hannoversche Straße 41 
D-37075 Göttingen

auf Grundlage des Konformitätssystems  
System 2  

(Prüfnummer: 0672 - CPR - 0354; MPA)  
und den in nachstehender Tabelle deklarierten Leistungen  

den Anforderungen im Anhang ZA der EN 14081-1:2005+A1:2011 entspricht. 
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Erklärte Leistungen:

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com

Ort: Göttingen

Datum: 28.05.2025

Name: Torsten Herzel

Funktion: Geschäftsleitung

Unterschrift:

Eigenschaft Leistung harmonisierte
Norm

Festigkeits- und Steifigkeits-
eigenschaften

Biegefestigkeit (flachk.) 
Biege-E-Modul (flachk.) 
Druckfestigkeit 
Zugfestigkeit 
Schubfestigkeit

N/mm2: 23,8 (30 x 50 mm)/ 26,1 (40 x 60 mm) 

N/mm2: 10900 (30 x 50 mm)/ 10800 (40 x 60 mm) 
Keine Leistung festgestellt  
Keine Leistung festgestellt  
Keine Leistung festgestellt  
Trocken sortiert

Natürliche Dauerhaftigkeit

Brandwiderstand

Brandverhalten

Holzzerstörende Pilze

Freisetzung Gefährlicher Stoffe

Insekten, Termiten und 
maritime Holzzerstörer

Holzarten

Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach EN 350-2

Keine Leistung festgestellt (NPD)

Keine Leistung festgestellt (NPD)

Fichte (Picea abies) /  Tanne (Abies alba)

D-s2, d0

Keine zu deklarierenden Stoffe

EN 14081-
1:2005 +
A1:2011

Diese Erklärung wurde am 28.05.2025 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben 
angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der 
werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben. 


