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Vorbemerkung:

Die in diesem Prifbericht enthaltenen Hinweise in Ziffer 7 Seite 23 und BRénnzeichnung, sowie
in Ziffer 8 Seite 258 Leistungserklarung sind durch die aktuellen Vorgaben der EU
Bauproduktenverordnung in Verbindung mit der fir Bauschnittholz mal3gebenden EN 14081
1:2005+A1:2011 sowie den Vorgaben der DIN 200@32016+A1:2021 tberholt und kdnnen nicht
mehr angewandt werden.

Wir haben den aktuellen Stand der Kennzeichnung und der Leistungserklarung auch unter
Berlcksichtigung der Neufassung der Verbandevereinbarung zu Dachlatten mit C€E
Kennzeichnung in einer Handreichung zusammengefasst, die wir diesem Prifbericht beifuigen.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
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Rechtlicher Hinweis:
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Dieser Prifbericht steht im Eigentum des DeSH. Eine Nutzung ist nur dem DeSH und den von ihm
lizenzierten Unternehmen gestattet.

Eine nicht lizenzierte Verwendung dieses Prifberichtes ist untersagt. Jede widerrechtliche
Verwendung dieses Prifberichtes wird rechtlich verfolgt.

Das Vorblatt und der Prifbericht bilden eine Einheit. Das Vorblatt darf vom Prifbericht nicht
abgetrennt werden.
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Vorbemerkung

Dieser Prifbericht wurde erstellt, um charakteristische Werte fur Dachlatten der Holzarten
Fichte/Tanne auf der Grundlage von Flachkant-Biegeversuchen zu ermitteln. Hierfir wurden
512 Dachlatten nach DIN 4074-1:2012 sortiert und nach EN 408:2012 gepruft. Die Ermittlung
der charakteristischen Werte erfolgte auf Grundlage der EN 384:2010. Es wurde
ausschlieBlich Holz aus deutschen Wuchsgebieten untersucht.

Der Prifbericht dient als Nachweis zur Erstprifung und Erstzuordnung nach
EN 14081: 2011, Abschnitt 6.2 und erfullt die Konformitatskriterien nach EN 14081: 2011,
Tabelle 3.
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1 Einfliihrung

Die Verwendung hdlzerner Dachlatten hat in Deutschland eine lange Tradition. Die
Sortierung von Dachlatten wurde in Deutschland erstmalig im Jahr 1939 in DIN 4074,
,Bauholz, Giitebedingungen* erwéhnt. Danach erfolgten weitere Uberarbeitungen der DIN
4074, jedoch mussten Dachlatten nach DIN 4074 (Ausgaben 1958 und 1989) nach den
gleichen Kriterien wie Bretter und Bohlen sortiert werden. Nachdem in umfangreichen
Sortierversuchen festgestellt wurde, dass diese Kriterien nicht unmittelbar auf die wesentlich
kleineren Querschnitte der Latten Ubertragbar sind und deshalb zu einem unberechtigt
hohen Ausschussanteil fuhrten, wurden auf Wunsch der Sé&geindustrie spezielle
Sortierregeln fur Dachlatten entwickelt und erstmalig in die DIN 4074-1, Ausgabe 2003
aufgenommen. Sortierentscheidend sind vor allem die Markréhre und die Astigkeit, die
aufgrund der kleinen Querschnittsabmessungen einen wesentlich gréfteren Einfluss auf die
Festigkeit haben, als dies bei Schnittholz mit groflen Querschnittsabmessungen der Fall ist.
Eine weitere Verbesserung erfolgte in DIN 4074-1:2008, in der fir Dachlatten mit den
Querschnittsabmessungen 40x60 mm? gréRere Astigkeiten zugelassen wurden. Die
Sortierregeln fir Dachlatten wurden daraufhin unverédndert in die DIN 4074-1:2012

Ubernommen.

Die Sortierregeln fur Dachlatten hatten stets zum Ziel, dass bei Verwendung von
festigkeitssortierten Dachlatten ein rechnerischer Nachweis fiir tbliche Dachkonstruktionen
mit Sparrenabstanden bis zu 1 m nicht erforderlich war. Die erforderliche Tragféhigkeit von
Dachlatten wurde in Abhangigkeit von der Stitzweite bzw. dem Sparrenabstand nach einem
zwischen der Berufsgenossenschaft (BGBau), den Verbanden des Dachdecker- und
Zimmerergewerbes sowie dem Verband der Deutschen S&ge- und Holzindustrie

vereinbarten Bemessungskonzept festgelegt (Glos und Richter, 2004).

Als Bauprodukt waren Dachlatten bauaufsichtlich in Bauregelliste A Teil 1 unter der
laufenden Nummer 3.1.1.1 ,Normalentflammbares Vollholz* geregelt und mussten mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) versehen sein. Auch nach den
Berufsgenossenschaftlichen Regeln der Bau-Berufsgenossenschaft (BauBG) ist eine
Kennzeichnung als Bauprodukt mit dem U-Zeichen erforderlich (BG Bau, Baustein-Merkheft
Dacharbeiten, Ausgabe 07/12). Demnach waren Dachlatten folgendermallen zu

kennzeichnen:
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. Dachlatten sind als Bauprodukt mit dem U-Zeichen zu kennzeichnen.
. Das U-Zeichen befindet sich auf dem Lieferschein oder der Dachlatte selbst.
. Dachlatten der Sortierklassen S10 und MS10 sind an den Stirnseiten rot, die der

Sortierklasse S13 und MS13 blau eingefarbt.

Mit dem Ablauf der Koexistenzphase zum 31.12.2011 wurde jedoch ab Januar 2012 die
Herstellung von CE-gekennzeichnetem Bauholz nach EN 14081 verpflichtend. Musste bei
der Herstellung von Bauholz und somit auch Dachlatten nach DIN 4074 bisher das U-
Zeichen am Produkt angebracht werden, so ist seit 2012 das festigkeitssortierte Schnittholz
mit dem CE-Zeichen zu versehen. Eine Kennzeichnung mit dem U-Zeichen war somit nicht
mehr méglich, lediglich die Verwendung von Dachlatten mit U-Zeichen, die bereits in Verkehr
gebracht wurden, wurde von der Bauaufsicht gestattet (siehe Bauregelliste 11/2012, A Teil 1,
Ifd. Nr. 3.1.1.1.1).

Mit bauaufsichtlicher Einfihrung der Bauregelliste, Ausgabe 03/2014 am 6. Mé&rz 2014 wurde
das Bauprodukt ,Normalentflammbares Vollholz* vollstandig gestrichen, so dass nur noch

CE-gekennzeichnetes Bauholz verwendet werden darf.

Die CE-Kennzeichnung erfolgt auf Grundlagen der EN 14081-1, in der die Anforderungen zur
Festigkeitssortierung und die Produktkennzeichnung geregelt sind. Die deutsche Sortiernorm
DIN 4074-1 erfullt alle Regeln zur Festigkeitssortierung nach EN 14081-1 und ist somit
weiterhin fur die visuelle Sortierung von Schnittholz anwendbar. Dies bedeutet, dass sich
beziglich der eigentlichen Sortierung von Dachlatten nichts andert. Fir ibliches Bauholz ist
die Zuordnung einer Sortierklasse nach DIN 4074 zur jeweiligen europdischen
Festigkeitsklasse nach EN 338 holzartenabhéngig in EN 1912 geregelt. Die EN 1912 enthalt
Tabellen, in denen fiir die Sortierklassen S7, S10 und S13 (Nadelholz) bzw. LS10 und LS13
(Laubholz), deren Kennwerte aufgrund von Hochkant-Biegeprifungen nach EN 408
nachgewiesen wurden, die entsprechenden Festigkeitsklassen zugeordnet werden. Diese
européaisch geforderten Nachweise liegen bis jetzt jedoch nur fur die in DIN 4074 aufgefiihrte

Sortierung von Kanthélzern bzw. hochkant eingesetzte Bretter und Bohlen vor.

Somit kénnen Dachlatten weder mit U-Zeichen noch mit dem CE-Zeichen versehen werden,

und sind somit nicht mehr bauaufsichtlich als Bauprodukt geregelt.

Wie einleitend beschrieben, gelten fur Dachlatten spezifische Anforderungen. So werden

Dachlatten hauptsachlich flachkant biegebeansprucht, so dass die in EN 338 gelisteten
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Festigkeitsklassen, denen Hochkant-Biegeversuche zugrunde liegen missen, nicht

automatisch die Anforderungen an Dachlatten erfillen.

Die EN 14081-1 erlaubt jedoch bei entsprechender Kennzeichnung, dass die Sortierung von
Bauholz auf eine bestimmte Verwendung erfolgen kann. So ist demnach eine Einstufung in
spezifische Festigkeitsklassen aufgrund von Flachkant-Biegeversuchen mdglich. Die
charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtewerte sind nach EN 384 zu

ermitteln und anzugeben.

Dieser Prifbericht hat zum Ziel, fur die nach DIN 4074-1:2012 sortierten Dachlatten, die
spezifischen charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtewerte nach EN 384
zu bestimmen. Mit diesem Prifbericht wird zum einen nachgewiesen, dass die
Anforderungen der deutschen Bauberufsgenossenschaft (BauBG) erfillt sind, und zum
anderen, dass auch Dachlatten den Anforderungen der EN 14081-1:2011 entsprechen, und

somit mit dem CE-Zeichen versehen werden kénnen.

2 Anforderungen an Dachlatten

Die Verwendung hélzerner Dachlatten ist in Deutschland seit langer Zeit geregelt. Nach DIN
1055, Teil 3, war ein rechnerischer Nachweis von Dachlatten fur Ubliche Dachkon-
struktionen mit Sparrenabstanden bis 1 m nicht erforderlich. Vielmehr kénnen in Abhan-
gigkeit vom jeweils vorgegebenen Sparrenabstand solche Querschnitte gewahlt werden, die
sich in langer Erfahrung bewahrt haben.

In den Mitteilungen des Instituts fur Bautechnik, Berlin (DIBt) vom 02.06.1975 werden nach
BUB (1975) folgende bewahrte Querschnittsabmessungen in Abhangigkeit vom

Sparrenabstand angegeben:

Sparrenabstand Lattenquerschnitt
bis 0,7 m 24/48 mm
bis 0,8 m 30/50 mm
bis 1,0 m 40/60 mm

Tabelle 2.1: Bewahrte Dachlattenquerschnitte, Stand 1975
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Uber eineinhalb Jahrzehnte spéter stellte das damalige IfBt (1992) in einem Schreiben an
den Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks zum selben Problem fest: ,Zu der
Aussage ... des 0.g. Aufsatzes sind uns in der langen Zeit seit seiner Veréffentlichung keine
Widerspriiche zugegangen, noch sind uns Mi3stdnde daraus bekannt geworden. Wir meinen
deshalb, dass diese Aussage auch heute noch zutreffend ist ..“.Die erforderliche
Tragfahigkeit von Dachlatten wurde in Abhangigkeit von der Stitzweite bzw. dem
Sparrenabstand nach einem zwischen der Berufsgenossenschaft (BGBau), den Verbédnden
des Dachdecker- und Zimmerergewerbes sowie dem Verband der Deutschen Sage- und
Holzindustrie vereinbarten Bemessungskonzept festgelegt (GLOS P., RICHTER, C. (2004).
Dieses Bemessungskonzept unterstellt als denkbar ungiinstigsten Fall ein statisches System
"Einfeldtrager" mit einer mittigen Teilstreckenlast von 1000 N, verteilt auf eine Auftrittsflache

von 150 mm Breite.

p=1000N /0,15 m

Bild 2.1: Lastannahme zur Bemessung von Dachlatten, Glos und Richter, (2004)
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Mit diesem Ansatz ergeben sich in Abhangigkeit vom Lattenquerschnitt und vom
Sparrenabstand die spezifisch erforderlichen charakteristischen Festigkeitswerte.

Dabei wird unterstellt, dass unter den genannten Bedingungen beispielsweise Dachlatten mit
dem Querschnitt 30x50 mm? bis zu einem Sparrenabstand von 75 bis 80 cm und Dachlatten
mit dem Querschnitt 40x60 mm? bis zu einem Sparrenabstand von 100 cm verwendet
werden kénnen. Dafur muss durch die Sortierung eine charakteristische Biegefestigkeit der
Latten mit dem Querschnitt 30x50 mm? von 32,2 N/'mm? bis 34,6 N/mm?, und mit dem
Querschnitt 40x60 mm? von mindestens 20,6 N/mm? gewahrleistet werden (siche GLOS P.;
SCHLEIFER, A.; RICHTER, C. (2001))

Die Bau-Berufsgenossenschaft (BauBG) hat aufgrund dieser Zusammenhange in lhren
Berufsgenossenschaftlichen Regeln fur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
,Dacharbeiten (BGR 203) und ,Zimmer- und Holzbauarbeiten®* (BGR 213) folgende

Anforderung fir Dachlatten festgelegt:

Auszug aus BGR 203 BG-Regeln fur Dacharbeiten:

Nennquer- Auflagerabstand | Sortierklasse | farbliche Kenn-
schnitt AchsmaR nach zeichnung an ei-
(mm) (m) DIN 4074-1° ner Stirnseite

24/ 48’ bis 0,70
24160 bis 0,80
30/50 bis 0,80
40/ 60 bis 1,00

Tabelle 2.2:  Erforderliche Sortierklasse nach DIN 4074-1 (06/2012) fur Dachlatten in
Abhangigkeit vom Querschnitt, Sparren-und Dachlattenabstand sowie die erforderliche

farbliche Kennzeichnung

(Quelle: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Baustein Merkheft Dacharbeiten 07/12)

Diese Anforderungen wurden gleichfalls in DIN 18334: 2012-09 VOB Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen —Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir

Bauleistungen, Zimmer- und Holzbauarbeiten tbernommen.
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3 Versuchsmaterial

In der Praxis hat sich fir die Dachlatte hauptsachlich die Sortierklasse S10 nach DIN 4074
etabliert. Damit erflllen Dachlatten mit dem Querschnitt 30x50 mm? und einem
Sparrenabstand bis 0,8 m sowie Dachlatten mit dem Querschnitt 40x60 mm? und einem
Sparrenabstand bis 1,0 m alle Anforderungen der Bauberufsgenossenschaft (siehe
Tabelle 2.2). Dachlatten der Sortierklasse S13 finden nur selten Verwendung.

Es wurden die Holzarten Fichte/Tanne (Abies alba/Picea abies) mit dem Kurzzeichen WPCA
nach EN 14081, Tabelle 4 untersucht.

Die EN 384 stellt Anforderungen beziiglich Probenumfang und Probenanzahl, um die
ermittelten charakteristischen Werte nicht mit entsprechenden Faktoren abmindern zu
missen. Bei 5 Teilstichproben mit mindestens jeweils 40 Priufkdrpern gilt diese Anforderung
als erfullt.

Die Dachlatten wurden aus 4 verschiedenen Sagewerken, welche aus einem Umkreis von
ca. 100 km Rundholz beziehen, unsortiert beschafft. Darliber hinaus standen
Versuchsergebnisse aus einer friiheren Untersuchung der Holzforschung Minchen (HFM)

zur Verfugung, die fur diese Untersuchung aufbereitet und ausgewertet wurden.

Es wurden folgende Untersuchungen durchgefiihrt:

e Visuelle Sortierung nach DIN 4074-1:2012, Kriterien fur Latten

e Einstufung der Dachlatten in die gewiinschte Sortierklassen (S10+")
e Ermittlung der Biegefestigkeit (flachkant) nach EN 408

¢ Ermittlung des Biege-Elastizitatsmoduls (flachkant) nach EN 408

e Ermittlung der Rohdichte nach EN 408

" In der Sortierklasse S10+ befinden sich Dachlatten der Sortierklassen S10 und S13
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Lieferanten

Querschnitt | Sagewerk 1 | Sagewerk 2 | Sagewerk 3 | Sagewerk 4 >

30x50mm? 100 100 100 100 400
40x60mm? 100 100 100 100 400
Summe 200 200 200 200 800

Tabelle 3.1:  Beschaffungsplan, Mindestanzahl der beschafften Latten je Querschnitt und

Sagewerk

Lieferanten
Sagewerk 1 | Sagewerk 2 | Sagewerk 3 | Sagewerk 4 HFM >
e | 2 | s |+ |
30x50mm? 40 40 40 40 40 200
40x60mm? 40 40 40 40 40 200
Summe 80 80 80 80 80 400

Tabelle 3.2: Versuchs- und Auswerteplan, Mindestanzahl der Priifkérper je Querschnitt

und Herkunft zur Prifung und Auswertung
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Bild 3.1: Standorte der Sdgewerke, aus denen die Dachlatten beschafft wurden
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4 Versuchsdurchfiihrung

4.1 Visuelle Sortierung

Alle Dachlatten wurden entsprechend DIN 4074-1:2012, Kriterium Latten sortiert. Am
Prifkérper wurden die festigkeitsrelevanten Sortierkriterien Astigkeit und Jahrringbreite
berucksichtigt. Alle anderen Sortiermerkmale traten nur in einem Umfang auf, bei dem die

Mindestanforderungen an die Sortierklasse S10 eingehalten wurden.

Die Ermittlung der Astigkeit (ABS) erfolgte nach DIN 4074-1:2012, Abschnitt 5.1.4. Dabei
wurde fur den Querschnitt 40x60 mm? beriicksichtigt, dass Kanten- und Schmalseitenaste,

die von einer Schmalseite zur anderen durchlaufen, bis zu 1/3 der Schmalseite zulassig sind.

4.2 Rohdichte und Holzfeuchte

Von jedem Prifkérper wurde die Normal-Rohdichte ps, und die Darr-Rohdichte p0 nach
EN 408 in kg/m*® bestimmt. Die Normal-Rohdichte ps, entspricht der mittleren Dichte des
Prifkdrpers bei einer Holzfeuchte von ca. 12 %. Diese stellt sich bei einer Lagerung der
Proben im Normalklima bei einer Lufttemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte
von 65 % ein (DIN 50014, Normalklima). Sie wird aus der Masse und den Abmessungen des
Prufkérpers ermittelt. Die Darr-Rohdichte po entspricht der Dichte des Holzes bei 0 %
Holzfeuchte. Die Darr-Rohdichte wurde an einer astfreien, ca. 2 cm dicken, den ganzen
Querschnitt umfassenden  Probenscheibe bestimmt. Diese wurde nach der
Festigkeitspriifung in der Ndhe der Bruchstelle aus dem Prifkérper herausgeschnitten. Die
Masse des Probestreifens wurde durch Wagung, das Volumen Uber die Auftriebsmessung
bestimmt.

Der Feuchtegehalt u in % des Prifkérpers wurde ebenfalls an der genannten Probenscheibe
gemal EN 408 bestimmt.
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4.3 Biegefestigkeit und Biege-Elastizitatsmodul

Aus den ca. 4 m langen Latten wurden die Prifkdrper herausgeschnitten. Dabei wurde
darauf geachtet, dass die Stelle mit der visuell bestimmten gréRten Astigkeit des jeweiligen

Prifkorpers, bei der spateren Biegeprifung zwischen den Krafteinleitungspunkten lag.

Die Flachkant-Biegeprifung erfolgte gemafd EN 408 durch Belastung in den Drittels-Punkten
bei einer Stlutzweite von der 18-fachen Probendicke. Die Belastung erfolgte mit konstanter
Verformungsgeschwindigkeit und wurde so eingestellt, dass der Bruch nach 300 + 120
Sekunden eintrat. Die aufgebrachte Kraft wurde mit Hilfe einer Kraftmessdose
aufgenommen. Die Verformung des Prifkdrpers wurde mittels zweier in Feldmitte

symmetrisch angeordneter Wegaufnehmer aufgezeichnet.

Nach dem Versuch wurde die Biegefestigkeit aus der beim Bruch aufgetretenen Héchstlast
nach EN 408 berechnet. Der Biege-Elastizitdtsmodul wurde unter Berlcksichtigung der
Durchbiegung in Feldmitte aus dem linear-elastischen Bereich der Kraft-Verformungskurve
bestimmt.
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5 Versuchsergebnisse

5.1 Feuchte

Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Verteilung der Holzfeuchte sind, fir

jeden Querschnitt getrennt, in den Bildern 12.1 und 12.2 angegeben.

5.2 Astigkeit

Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Verteilung der Astigkeit (ABS) nach
DIN 4074-1:2012, sind fur jeden Querschnitt getrennt, in den Bildern 12.3 und 12.4
angegeben. Dariiber hinaus ist die Abhangigkeit der Biegefestigkeit von der Astigkeit
querschnittsweise in den Bildern 12.13 und 12.14 dargestellt.

5.3 Rohdichte

Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Verteilung der Rohdichten der
Prufkorper sind, fur jeden Querschnitt getrennt, in den Bildern 12.5 und 12.6 angegeben.
Dariliber hinaus ist die Abhangigkeit der Biegefestigkeit von der Rohdichte querschnittsweise
in den Bildern 12.15 und 12.16 dargestellt.

Der Mittelwert und die Standardabweichung der Darr-Rohdichten sind, fiir jeden Querschnitt
getrennt, in den Bildern 12.7 und 12.8 angegeben.

54 Biege-Elastizitatsmodul

Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Verteilung des gemessenen globalen
Biege-Elastizitadtsmoduls (flachkant) der Prifkérper sind, fur jeden Querschnitt getrennt, in

den Bildern 12.9 und 12.10 angegeben.
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5.5 Biegefestigkeit

Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Verteilung der Biegefestigkeit-
flachkant sind, fur jeden Querschnitt getrennt, in den Bildern 12.11 und 12.12 angegeben.
Dariiber hinaus ist die Abhangigkeit der Biegefestigkeit von der Astigkeit querschnittsweise
in den Bildern 12.13 und 12.14 dargestellt. Den Zusammenhang zwischen der
Biegefestigkeit und der Rohdichte zeigen die Bilder 12.15 und 12.16.

5.6 Zusammenstellung aller Versuchsergebnisse

Fir jede Teilstichprobe ist die Anzahl sowie der Mittelwert und die Standardabweichung fiir
die Holzfeuchte, die Astigkeit, die Rohdichte des Priifkérpers, die Darr-Rohdichte, der Biege-
Elastizitdtsmodul und die Biegefestigkeit, fur jeden Querschnitt getrennt, in den Tabellen

11.1 und 11.2 zusammengestelit.
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6 Ermittlung charakteristischer Werte

6.1 Rohdichte

Die Rohdichte wurde ausgehend von der Darr-Rohdichte (0 % Holzfeuchte) bestimmt. Die
Rohdichtewerte der einzelnen Prifkdrper wurden nach EN 384 durch Multiplikation der Darr-

Rohdichte mit dem Faktor 1,06 an die Bezugsfeuchte von 12 % angepasst.

Die charakteristische Rohdichte px berechnet sich als Mittelwert der mit den

Stichprobenumféangen n gewichteten Quantilwerte pos:

_ zpos,; "y

Dabei ist

n, die Anzahl der Prifkorper je Teilstichprobe J

Pos.; der 5-%-Quantilwert der Rohdichte der Probe J
Teilstichprobe 1 2 3 4 5
Anzahl 41 45 45 45 106
P 12,mittel kg/m? 420 487 442 469 449
P std.Abw. kg/m? 30 60 41 43 49
Pos,; kg/m? 373 390 369 412 362
ol kg/m? 377

Tabelle 6.1:  Ermittlung der charakteristischen Rohdichte in kg/m?, Querschnitt 30x50 mm?
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Teilstichprobe 1 2 3 4 5

Anzahl 43 45 45 45 52
P 12, mittel kg/m? 447 478 459 492 463
P stdAbw. kg/m? 49 51 41 59 44
Pos., kg/m? 349 396 390 400 378
yo) kg/m? 383

Tabelle 6.2:  Ermittlung der charakteristischen Rohdichte in kg/m?, Querschnitt 40x60 mm?

6.2 Biege-Elastizitatsmodul (flachkant)

Der gemessene globale Elastizitdtsmodul E,, wird nach folgender Gleichung auf den
Elastizitatsmodul in Faserrichtung E, umgerechnet.

EO = Em’g X 1 ,3'2690

Die Werte flir E, sind auf eine Bezugsfeuchte von 12 % umzurechnen. Bei einer mittleren
Holzfeuchte einer Stichprobe kleiner als 12 % wurde der Wert des Elastizitdtsmoduls um 1 %
je Prozent Holzfeuchteunterschied verringert und umgekehrt.

Der charakteristische E-Modul Ejn.an berechnet sich als Mittelwert der mit den
Stichprobenumféngen n gewichteten, feuchtekorrigierten Mittelwerte:

ZEOJ "y

EO.mcun -
2

Teilstichprobe 1 2 3 4 5
Anzahl 41 45 45 45 106
Em.g.mitter N/mm? 9800 11000 9900 11700 9900
Emg std.abw. N/mm? 1570 2420 2080 1610 2410
E, N/mm? 10100 11800 10400 12300 10300
Eo mean N/mm? 10900

Tabelle 6.3: Ermittlung des charakteristischen Biege-Elastizitdtsmoduls-flachkant
in N/mm?2, Querschnitt 30x50 mm?
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Teilstichprobe 1 2 3 4 5
Anzahl 43 45 45 45 52

E g mittol N/mm? 9500 10400 9600 11500 10100
Emg std.aow. N/mm? 1380 1910 1610 2110 2120
E, N/mm? 9800 11000 10200 12200 10700
Eo mean N/mm? 10800

Tabelle 6.4: Ermittlung des charakteristischen Biege-Elastizitadtsmoduls-flachkant

in N/mm?, Querschnitt 40x60 mm?

6.3 Biegefestigkeit (flachkant)

Die charakteristische Biegefestigkeit f,, x berechnet sich nach

f;n,k = f;)S,meun * k.s- & k\'

Dabei ist fysmean der Mittelwert der im Verhaltnis der Stichprobenumfange gewichteten 5%-
Quantilwerte (fys) der einzelnen Stichproben und ks ein von Stichprobenanzahl und -umfang
abhangiger Reduktionsfaktor. Bei 5 Teilstichproben mit jeweils mindestens 40 Priufkdrper ist
der Faktor ks = 1.0. Der Korrekturfaktor k, zur Beriicksichtigung der geringeren Streuung bei
maschineller Sortierung wird nicht angewandt, da die Prifkorper visuell sortiert wurden. Ist
fos.mean QroRer als das 1,2-fache des niedrigsten Wertes fy5 einer Stichprobe, ist das 1,2-fache

des niedrigsten Wertes fur fys mean €iNZusetzen.

Die 5%-Quantile der Biegefestigkeit wurde zusatzlich auch auf eine Héhe von 150mm

umgerechnet, indem sie durch den nach folgender Gleichung zu bestimmenden Faktor kj,

0,2
o[
h

dividiert wurde:
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