
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DoP 105
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY S PEREM / DRÁŽKOU PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

1. Dotčené produkty a jejich označení:
Typ produktu 1: ABAL 		        Jedle			   (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 2: LAOC 		        Kanadský modřín	               (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 3: PNSY	  	       Borovice		                (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 4: PCAB	  	       Smrk			    (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 5: PSMN                               Kanadská douglaska          (Síla 19 až 50mm)

2. Použití:
Masivní dřevěné podlahy pro pokládku v interiéru

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 4

6. Harmonizovaná technická norma:
EN 14342:2013
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7. Deklarované vlastnosti:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DoP 105

 Vlastnost Hodnota / Klasifikace

2

Třída použití Třída 1

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Odolnost proti požáru Cfl-s1 (neošetřený)

Uvolňování formaldehydu E1

Deklarace obsahu škodlivých látek neuvedeno

Pevnost v tahu neuvedeno

Pevnost v tlaku neuvedeno

Odolnost proti skluzu v

Tepelná vodivost 
W/(mK)

Typ produktu 1: ABAL λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu  2: LAOC λ-Hodnota= 0,15 W/(m·K)

Typ produktu : PNSY λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu : PCAB λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu : PSMN λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo:  Göttingen
Datum: 25.03.2026

___________________________
Torsten Herzel,  CEO

Biologická trvanlivost 
dle EN 350

Typ produktu  1: ABAL 4

Typ produktu  2: LAOC 3-4

Typ produktu  3: PNSY 3-4

Typ produktu  4: PCAB 4

Typ produktu  5: PSMN 3
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