
LEISTUNGSERKLÄRUNG / DoP 105
FÜR MASSIVHOLZDIELEN MIT NUT UND FEDER MIT VERSCHRAUBUNG IM INNENBEREICH

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produkttyp 1: ABAL 		        Tanne			   (19 bis 50 mm Stärke)
Produkttyp 2: LAOC 		        Kanadische Lärche	 (19 bis 50 mm Stärke)
Produkttyp 3: PNSY	  	        Kiefer			   (19 bis 50 mm Stärke)
Produkttyp 4: PCAB	  	        Fichte			   (19 bis 50 mm Stärke)
Produkttyp 5: PSMN                       Kanadische Douglasie     (19 bis 50 mm Stärke)

2. Verwendungszweck:
Massivholzdiele für die Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen

3. Hersteller:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Bevollmächtigter:
Kein Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4

6. Harmonisierte Norm:
EN 14342:2013
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7. Erklärte Leistungen:

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DoP 105

Wesentliches Merkmal Leistung / Klassifizierung

2

Gebrauchsklasse Klasse 1

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Brandverhalten Cfl-s1 (unbehandelt)

Formaldehydabgabe E1

Gehalt an PCP NPD

Bruchfestigkeit (kN) NPD

Stützfestigkeit (mm) NPD

Gleitwiderstand NPD

Wärmeleit-
fähigkeit

Produkttyp 1: ABAL λ-Wert = 0,13 W/(m·K)

Produkttyp 2: LAOC λ-Wert = 0,15 W/(m·K)

Produkttyp 3: PNSY λ-Wert = 0,13 W/(m·K)

Produkttyp 4: PCAB λ-Wert = 0,13 W/(m·K)

Produkttyp 5: PSMN λ-Wert = 0,13 W/(m·K)

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ort: Göttingen
Datum: 25.03.2026

___________________________
Torsten Herzel, Geschäftsführer (CEO) 

Biologische Dauerhaftigkeit 
gemäß EN 350

Produkttyp 1: ABAL 4

Produkttyp 2: LAOC 3-4

Produkttyp 3: PNSY 3-4

Produkttyp 4: PCAB 4

Produkttyp 5: PSMN 3
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