
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DoP 105

DLA DESEK Z LITEGO DREWNA Z PIÓROWPUSTEM, MONTOWANYCH NA WKRĘTY 
W PRZESTRZENIACH WEWNĘTRZNYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Typ produktu 1: ABAL 		        jodła			   (19 do 50 mm grubości)
Typ produktu 2: LAOC 		        modrzew kanadyjski	 (19 do 50 mm grubości)
Typ produktu 3: PNSY	  	       sosna			   (19 do 50 mm grubości)
Typ produktu 4: PCAB	  	       świerk			   (19 do 50 mm grubości)
Typ produktu 5: PSMN                       	       daglezja kanadyjska          (19 do 50 mm grubości)

2. Zastosowanie:
Deski z litego drewna przeznaczone do stosowania jako deski podłogowe w pomieszczeniach 
wewnętrznych

3. Producent:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Pełnomocnik:
brak pełnomocnika

5.  System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6.  Zharmonizowana norma:
EN 14342:2013

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DoP 105

Kluczowe cechy Właściwości / Klasyfikacja

2

Klasa użytkowa Klasa 1

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Reakcja na ogień Cfl-s1 (niepoddane obróbce)

Klasa emisji formaldehydu E1

Zawartość pentachlorofenolu (PCP) NPD

Wytrzymałość na pękanie (kN) NPD

Wytrzymałość na zginanie NPD

Opór tarcia ślizgowego NPD

Przewodnictwo ciepła

Typ produktu 1: ABAL λ = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu 2: LAOC λ= 0,15 W/(m·K)

Typ produktu 3: PNSY λ = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu 4: PCAB λ = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu 5: PSMN λ = 0,13 W/(m·K)

Właściwości użytkowe wyżej wymienionego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym.
Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości 
użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

Podpisano w imieniu producenta:
Miejsce: Göttingen

Data: 25.03.2026

___________________________
Torsten Herzel,  CEO

Trwałość biologiczna zgodnie z normą 
EN 350

Typ produktu 1: ABAL 4

Typ produktu 2: LAOC 3-4

Typ produktu 3: PNSY 3-4

Typ produktu 4: PCAB 4

Typ produktu 5: PSMN 3

DLA DESEK Z LITEGO DREWNA Z PIÓROWPUSTEM, MONTOWANYCH NA WKRĘTY 
W PRZESTRZENIACH WEWNĘTRZNYCH

   7. Deklarowane właściwości właściwości:



CZ



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH   DOP 101

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com

PRO OBKLADY STĚN A STROPŮ Z MASIVNÍHO DŘEVA

1. Identifikační kód produktu

produkt 1: I/E WC PCAB	 Smrk
produkt 2: I/E WC PCAB T	 Smrk Thermo dřevo
produkt 3: I/E WC ABAL 	 Jedle
produkt 4: I/E WC PNSY	 Borovice Thermo dřevo
produkt 5: I/E WC LADC	 Evropský modřín
produkt 6: I/E WC LAGM	 Sibiřský modřín
produkt 7: I/E WC LAOC	               Kanadský modřín
produkt 8: I/E WC PSMN E	 Evropská douglaska
produkt 9: I/E WC PSMN K	 Kanadská douglaska
produkt 10: I/E WC TSHT	 Hemlock
produkt 11: I/E WC THPL	 Západní červený cedr
produkt 12: I/E WC SHDR	 Meranti
produkt 13: I/E WC POTL	 Espe
produkt 14: I/E WC PNPO 	 Ponderosa Borovice

2. Účel použití:
Obklady stěn a stropů z masivního dřeva do interiéru a exteriéru budov

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 4

6. Harmonizovaná technická norma:
EN 14915:2013
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7. Deklarované vlastnosti:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH   DOP 101 

Vlastnost Hodnota / Klasifikace

Odolnost proti požáru Minimální síla 12/8mm, s nebo bez vzduchové mezery D-s2, d0

2

Absorpce zvuku
(250-500 Hz/1000-2000 Hz) 0,1 / 0,3

Propustnost vodní páry μ 
(Objemová hmotnost kg/m3)

50-110
(450-620)

Tepelná vodivost W/(mK) 
Průměrná tloušťka surového materiálu kg/m³

0,11-0,16
(420-620)

Upevnění NPD

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Uvolňování formaldehydu E1

Deklarace obsahu škodlivých látek NPD

Deklarace uvolňování jiných škodlivých látek NPD

Biologická trvanlivost 
dle EN 350

produkt 1: I/E WC PCAB 4

produkt 2: I/E  WC PCAB T 2

produkt 3: I/E WC ABAL 4

produkt 4: I/E  WC PNSY 3-4

produkt 5: I/E  WC LADC 3-4

produkt 6: I/E WC LAGM 3-4

produkt 7: I/E  WC LAOC 3-4

produkt 8: I/E  WC PSMN E 3-4

produkt 9: I/E  WC PSMN K 3

produkt 10: I/E WC TSHT 4

produkt 11: I/E WC THPL 2

produkt 12: I/E  WC SHDR 2-4

produkt 13: I/E  WC POTL 5

produkt 14: I/E  WC PNPO 4

Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o vlastnostech v souladu 
s nařízením (EU) č. 305/2011. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo: Göttingen
Datum: 23.01.2026

___________________________
Torsten Herzel, (CEO) 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  / DOP 102 

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com

PRO OBKLADY STĚN A STROPŮ Z MASIVNÍHO DŘEVA VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRODUKTY 
OSMO

1. Identifikační kód produktu:

produkt 1: I/E WC PCAB	 Smrk
produkt 2: I/E WC PCAB T	 Smrk Thermo dřevo
produkt 3: I/E WC ABAL 	 Jedle
produkt 4: I/E WC PNSY	 Borovice Thermo dřevo
produkt 5: I/E WC LADC	 Evropský modřín
produkt 6: I/E WC LAGM	 Sibiřský modřín
produkt 7: I/E WC LAOC	               Kanadský modřín
produkt 8: I/E WC PSMN E	 Evropská douglaska
produkt 9: I/E WC PSMN K	 Kanadská douglaska
produkt 10: I/E WC TSHT	 Hemlock
produkt 11: I/E WC THPL	 Západní červený cedr
produkt 12: I/E WC SHDR	 Meranti
produkt 13: I/E WC POTL	 Espe
produkt 14: I/E WC PNPO 	 Ponderosa Borovice

2. Účel použití:
Obklady stěn a stropů z masivního dřeva do interiéru a exteriéru budov

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 4

6. Harmonizovaná technická norma:
EN 14915:2013
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Holz-Henkel GmbH & Co. KG



7. Deklarované vlastnosti:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  / DOP 102 

 Vlastnost Hodnota / Klasifikace

Odolnost proti požáru Minimální síla 12/8mm, s nebo bez vzduchové mezery NPD

Absorpce zvuku
(250-500 Hz/1000-2000 Hz) 0,1 / 0,3

Propustnost vodní páry μ 
(Objemová hmotnost kg/m3)    

NPD
(NPD)

Tepelná vodivost W/(mK) 
Průměrná tloušťka surového materiálu kg/m³ 

NPD
(NPD)

Upevnění NPD

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Uvolňování formaldehydu E1

Deklarace obsahu škodlivých látek NPD

Deklarace uvolňování jiných škodlivých látek NPD

Biologická trvanlivost 
dle EN 350

produkt 1: I/E WC PCAB NPD

produkt 2: I/E  WC PCAB T NPD

produkt 3: I/E WC ABAL NPD

produkt 4: I/E  WC PNSY NPD

produkt 5: I/E  WC LADC NPD

produkt 6: I/E WC LAGM NPD

produkt 7: I/E  WC LAOC NPD

produkt 8: I/E  WC PSMN E NPD

produkt 9: I/E  WC PSMN K NPD

produkt 10: I/E WC TSHT NPD

produkt 11: I/E WC THPL NPD

produkt 12: I/E  WC SHDR NPD

produkt 13: I/E  WC POTL NPD

produkt 14: I/E  WC PNPO NPD

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com
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Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o vlastnostech v souladu 
s nařízením (EU) č. 305/2011. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo: Göttingen
Datum: 23.01.2026

___________________________
Torsten Herzel, (CEO) 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  / DOP 103 
STAVEBNÍ DŘEVO ( STŘEŠNÍ LATĚ S10)

1. Identifikační kód produktu:
Produkt typ 1: C24 WPCA Smrk / Jedle

2. Účel použití:
Konstrukční dřevo tříděné dle pevnosti s pravoúhlým průřezem pro nosné konstrukce 
(pozemní stavby a mosty)

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 2+
Notifikovaná osoba:
NB-Nr. 0672 MPA Stuttgart

6. Harmonizovaná norma:
EN 14081-1:2016

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

7. Deklarované vlastnosti

Vlastnost Hodnota / Klasifikace

Modul pružnosti, Pevnost v ohybu, tlaku, tahu a smyku dle pevnostní 
třídy DIN 338 Produkttyp 1: C 24

Biologická trvanlivost dle EN 350 4

Odolnost proti požáru D-s2, d0

uvolňování škodlivých látek NPD

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com

Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o vlastnostech v souladu 
s nařízením (EU) č. 305/2011. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo: Göttingen
Datum: 23.01.2026

___________________________
Torsten Herzel, (CEO) 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DOP 104
 STAVEBNÍ DŘEVO ( KONSTRUKČNÍ HRANOLY)

1. Identifikační kód produktu:
produkt 1: C 24 WPCA       	 Smrk / Jedle
produkt 2: C 24 PNSY          	 Borovice
produkt 3: C 24 PSMN         	 Douglaska
produkt 4: C 24 LADC            Evropský modřín

2. Účel použití:
Konstrukční dřevo tříděné dle pevnosti s pravoúhlým průřezem pro nosné konstrukce 
(pozemní stavby a mosty)

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 2+
Notifikovaná osoba:
NB-Nr. 0672 MPA Stuttgart

6. Harmonizovaná norma:
EN 14081-1:2016

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost Hodnota / Klasifikace

Modul pružnosti, Pevnost v ohybu, tlaku, tahu a smyku 
dle pevnostní třídy DIN 338 C 24

Biologická trvanlivost dle EN 350 5

Odolnost proti požáru D-s2, d0

uvolňování škodlivých látek NPD

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com

Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o vlastnostech v souladu 
s nařízením (EU) č. 305/2011. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo: Göttingen
Datum: 23.01.2026

___________________________
Torsten Herzel, (CEO) 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DoP 105
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY S PEREM / DRÁŽKOU PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

1. Dotčené produkty a jejich označení:
Typ produktu 1: ABAL 		        Jedle			   (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 2: LAOC 		        Kanadský modřín	               (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 3: PNSY	  	       Borovice		                (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 4: PCAB	  	       Smrk			    (Síla 19 až 50mm)
Typ produktu 5: PSMN                               Kanadská douglaska          (Síla 19 až 50mm)

2. Použití:
Masivní dřevěné podlahy pro pokládku v interiéru

3. Výrobce:
Holz-Henkel GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 41, D-37075 Göttingen

4. Zplnomocněný zástupce:
bez zástupce

5. Pravidla pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 4

6. Harmonizovaná technická norma:
EN 14342:2013

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
Tel: +49(0)551 3852-0 / Fax: +49(0)551 3852-561 / E-Mail: info@holz-henkel.com / www.holz-henkel.com



HOLZ-HENKEL GmbH & Co. KG / Hannoversche Str. 41, D-37075 Göttingen / Postfach 2342 / 37013 Göttingen
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7. Deklarované vlastnosti:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DoP 105

 Vlastnost Hodnota / Klasifikace

2

Třída použití Třída 1

Holz-Henkel GmbH & Co. KG

Odolnost proti požáru Cfl-s1 (neošetřený)

Uvolňování formaldehydu E1

Deklarace obsahu škodlivých látek neuvedeno

Pevnost v tahu neuvedeno

Pevnost v tlaku neuvedeno

Odolnost proti skluzu v

Tepelná vodivost 
W/(mK)

Typ produktu 1: ABAL λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu  2: LAOC λ-Hodnota= 0,15 W/(m·K)

Typ produktu : PNSY λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu : PCAB λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Typ produktu : PSMN λ-Hodnota = 0,13 W/(m·K)

Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají uvedeným kritériím.
Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování tohoto prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Místo:  Göttingen
Datum: 25.03.2026

___________________________
Torsten Herzel,  CEO

Biologická trvanlivost 
dle EN 350

Typ produktu  1: ABAL 4

Typ produktu  2: LAOC 3-4

Typ produktu  3: PNSY 3-4

Typ produktu  4: PCAB 4

Typ produktu  5: PSMN 3

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY S PEREM / DRÁŽKOU PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU
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