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Gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

HSP - High Strength Profile

gemaf der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr
gebracht durch die

Firma

CORDES HOLDING GMBH & CO. KG

Am Lunedeich 160
DE-27572 Bremerhaven

und hergestellt im Herstellerwerk

Holz-Henkel GmbH & Co. KG
Hannoversche Strafe 41
DE-37075 Gottingen

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften (iber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben in der

ETA-26/0298, ausgestellt am 06.05.2026

und

EAD 130196-00-0304

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
entsprechenden Anforderungen Ubereinstimmt.

BESCHEINIGUNG DER KONFORMITAT DER WERKSEIGENEN
PRODUKTIONSKONTROLLE

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0907
Datum der Erstausstellung: 24.06.2026
Datum der Ausstellung: 24.06.2026

Dieses Zertifikat bleibt gliltig, solange weder die ETA, das EAD, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden
noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich gedndert werden oder bis es von der

Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Die Giiltigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu tberprifen.

Dr. Andreas Neumiiller G u
Zeichnungsberechtigter erZertifizierungsstelle
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Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0907

Datum der Ausstellung: 24.06.2026
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Geltungsbereich der Zertifizierung:

Bauprodukt:
Verwendungszweck:

Holzarten
und Holzherkinfte:

Produktaufbau;
- Dicke
- Breite

Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit der profilierten
Vollhélzer:

Natirliche Dauerhaftigkeit:

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0907 (24.06.2026)

Profiliertes Vollholz fir tragende Zwecke (flachkant)
Wénde, Béden und Dacher in Geb&uden

Fichte (Picea abies) - Zentral- und Nordeuropa
Tanne (Abies alba) - Zentral- und Nordeuropa
Lérche (Larix decidua) - Europa

Larche (Larix occidentalis) - USA / Kanada

Larche (Larix sibirica sp.) - Russland (Sibirien)
Douglasie (Pseudostsuga menziesii var. glauca) - USA / Kanada

18 — 50 mm
80 — 200 mm
gemafl ETA-26/0298, Tabelle 2

gemal ETA-26/0298, Tabelle 3
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